
  

 

 

 

 

 

 

 

A I S L A D O R E S 

AISLADOR DE PORCELANA 

TIPO CARRETE BAJA TENSION 

Descripción comercial : Aislador carrete, aislador 1323, Aislador 1R. 

Aplicación : Sujetar, aislar y rematar acometidas en baja tensión. 

AISLADOR DE PORCELANA 

PARA RETENIDA BAJA TENSION 

Descripción comercial : Aislador piña, Aislador 3R. 

Aplicación : Aislar cables de retenidas en redes aéreas. 

AISLADOR DE PORCELANA 

TIPO ALFILER ALTA TENSION 

Descripción comercial : Aislador tipo campana, Aislador 13A2. 

Aplicación : Soportar y aislar conductores en sistemas de 13.2 kV. 



 

 

 

 

AISLADOR DE PORCELANA 

TIPO ALFILER ALTA TENSION 

Descripción comercial : Aislador tipo alfiler, Aislador 22A, 33A. 

Aplicación : Soportar y aislar conductores en sistemas  de 23  y  34.5 kV respectivamente. 

AISLADOR DE PORCELANA 

TIPO POSTE-LINEA ALTA TENSION 

Descripción comercial : Aislador 13PD, 22PD y 33PD. 

Aplicación : Soportar y aislar conductores en sistemas aéreos de distribución en 13.2 kV, 23 kV y 34.5 kV 

respectivamente. 

AISLADOR DE V IDRIO TEMPLADO 

TIPO SUSPENSION CON HORQUILLA Y OJO 

Descripción comercial : Aislador de vidrio, Aislador CT-4. 

Aplicación : Se usa para rematar líneas de distribución en 13.2 kV, 23 kV y 33 kV respectivamente. 
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AISLADOR POLIMERICO 

Descripción comercial : Aislador de suspensión, Aislador Asus 15kv, 23 kv y 34.5 kv. 

Aplicación : Se usa para rematar líneas de distribución en 13.2 kV, 23 kV y 33 kV respectivamente. 

AISLADOR DE NEOPRENO PARA MENSULA 

Descripción comercial : Aislador de neopreno. 

Aplicación : Se usa para soportar cables de media tensión sobre mensulas en sistemas de distribución de energía eléctrica 

subterránea. 
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CONDUCTORES ELECTRICOS 

ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG 

Descripción comercial : Alambre de cobre cal. 4 

MASA APROX.: 0.188 Kg/m 

Aplicación: Se usa para conectar transformadores en media tensión, así como para bajadas de tierra física en 

transformadores tipo poste. 

CABLE  DE COBRE DESNUDO 

Descripción comercial: Cable de cobre desnudo 

CABLES MAS COMERCIALES 

CALIBRE MASA 

AWG APROX. Kg/m 

2                  0.305   

1/0                 0.484   

2/0                 0.611   

3/0                 0.770   

4/0                 0.972   

Aplicación: En electrificación se usa principalmente para conectar transformadores tipo poste en media tensión, así 
com o para bajadas de tierra física. 

NOTA: El cable más comercial en electrificación es el calibre 2 AWG. 

ALAMBRE DE ALUMINIO DESNUDO CAL. 4 AWG 

Descripción comercial : Alambre de Aluminio Suave cal. 4 

MASA APROX.: 0.057 Kg/m 

Aplicación: Amarres en líneas aéreas de alta y baja tensión. 

4 



 

 

 

CABLE DE ALUMINIO TIPO AAC 

Descripción comercial : Cable de aluminio AAC, Cable AAC 

CABLES MÁS COMERCIALES 

CALIBRE MASA 

AWG APROX. Kg/m 

1/0                0.147   

3/0                0.234   

336.4               0.470   

Aplicación : Se usan en la distribución y transmisión de energía eléctrica.  Las líneas aéreas formadas por estos 

conductores se construyen con distancias interpostales cortas, son usados en ciudades, distribución rural, industrial, 
alimentación a subestaciones, etc. 

CABLE DE ALUMINIO 

CON REFUERZO DE ACERO GALVANIZADO TIPO ACSR . 

Descripción comercial : Cable ACSR 

CABLES MÁS COMERCIALES 

CALIBRE MASA 

AWG APROX. Kg/m 

2                 0.135   

1/0                0.216  

3/0                0.344   

266.4               0.511   

336.4               0.689   

Aplicación: Es utilizado en líneas de transmisión de alto voltaje a grandes distancias, y líneas de distribución en 

circuitos de alta y baja tensión en áreas urbanas y rurales, así como alimentación general a empresas y subestaciones, 

con una mayor distancia interpostal. 

5 



 

 

 

CABLE XLPE 5, 15, 25 Y 35 KV NIVLE DE AISLAMIENTO 

AL 100 % CON P ANTALLA METALICA Y CUBIE RTA 

Descripción comercial : Cable de energía, Cable XLP 

CABLES MÁS COMERCIALES 

VOLTAJE CALIBRE MATERIAL  MASA 

(KV) AWG APROX. Kg/m 

15               1/0 ALUMINIO 0.709 

3/0 ALUMINIO 0.866 

500 KCM ALUMINIO 1.640 

25               1/0 ALUMINIO 0.907 

3/0 ALUMINIO 1.100 

500 KCM ALUMINIO 1.930 

35               1/0 ALUMINIO 1.160 

3/0 ALUMINIO 1.350 

500 KCM ALUMINIO 2.400 

NOTA: Para cables al 133 % se comercializan sobre pedido. Y también se manejan los cables de cobre, aunque éstos no 

son muy comunes. 

Aplicación : Redes subterráneas de distribución primaria en zonas comerciales donde la densidad de carga es muy 

elevada. 

Alimentación y distribución primaria de energía eléctrica en plantas industriales en general. 
Redes de distribución primaria en zonas residenciales. 

En la  alimentació n  y d istribución de energía eléctrica en edificios con subestaciones localizadas en 

varios niveles. Puede instalarse en  conduit, ducto o charola. 

CABLE PARA DISTRIBUCION AEREA (PSD) 600 V, 75° C. 

Descripción comercia l: Cable neutranel (Cable trenzado). 

CABLES MÁS COMERCIALES 

CALIBRE MASA CODIGO 

AWG APROX. Kg/m CFE 

6                 0.10                (1+1) 6C   

6                 0.15                (2+1) 6C  

6                 0.21                (3+1) 6C  

4                 0.27                (2+1) 4C   

2                 0.35                (2+1) 2C  

2                 0.47                (3+1) 2C   

1/0                0.50                (2+1)1/0-2C   

1/0                0.70                (3+1)1/0-2C   

3/0                0.76                (2+1)3/0-1/0C   

3/0                1.06                (3+1)3/0-1/0C   

Como acometida en área Aplicación : Se usan en sistemas de distribución aérea de energía eléctrica en baja tensión. 

de servicio s secundarios. En  instalaciones eléctricas permanentes o temporales de alumbrado  en 

general. 
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CABLE PARA DISTRIBUCION 

SUBTERRANEA (DRS) 600 V, 90° C. 

Descripción comercial : Cable DRS o XLP (Trenzado o unipolar). 

CABLES MÁS COMERCIALES 

CALIBRE MASA CONSTRUCCION   

AWG APROX. Kg/m 

6                                        1X6 Unipolar   

4                                        1X4 Unipolar   

4               0.29                     2X4 + 1X4   

2                                        1X2 Unipolar   

2               0.95                     2x2 + 1x4 

2               1.31                     3x2 +1x4 

1/0              0.58                     2X1/0 +1X2   

1/0              1.36                     3X1/0 + 1X2   

3/0              0.87                     2X3/0 + 1X1/0  

3/0              1.80                     3X3/0 + 1X1/0   

Aplicación : Se usan en sistemas de distribución subterránea de energía eléctrica en baja tensión. Puede ser instalado en 

ductos o directamente enterrado. 

En instalaciones eléctricas permanentes o temporales de alumbrado en general. 

CABLE THHW-LS, 600 V, 90º C 

Descripción comercial : Cable THW 

NOTA: En este tipo de cable el calibre mas usual en electrificación es el cal. 1/0 AWG 

Aplicación :  Se  usa  para  sistemas de distribución  a  baja  tensión e iluminación, en edificios  públicos  y  habitacionales, 

construcciones industriales, centros recreativos y comerciales. 
La norma de instalaciones eléctricas exige su uso en lugares de alta concentración pública. Puede instalarse en conduit, 

ductos o charolas. 
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CABLE SEMIAISLADO 15, 25 Y 35 KV . 

Descripción comercial : Cable semiaislado ACC o ACSR 

VOLTAJE CALIBRE MASA 

(KV) AWG APROX. Kg/m 

CONDUCTOR DE ALUMINIO (AAC) 
15               1/0 0.26 

3/0 0.4 

266.8 0.58 

336.4 0.70 

25               1/0 0.34 

3/0 0.46 

266.8 0.65 

336.4 0.78 

35               1/0 0.41 

3/0 0.54 

266.8 0.75 

336.4 0.89 

CONDUCTOR DE ACSR 

15               1/0 0.34 

3/0 0.52 

266.8 0.77 

336.4 0.94 

25               1/0 0.42 

3/0 0.58 

266.8 0.84 

336.4 1.01 

35               1/0 0.49 

3/0 0.67 

266.8 0.94 

336.4 1.12 

Aplicación : Se usa en sistemas de distribución aérea de energía eléctrica en mediana tensión, que cruzan a través de 

zonas arboladas. 

CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA RETENIDA 

Descripción comercial : Cable de retenida 5/16 y 3/8 

DIAMETRO MASA 

(PLG) APROX. Kg/m 

5/16                0.305   

3/8                 0.406   

Aplicación : Como su nombre lo indica se usa en retenidas para postes de las instalaciones eléctricas. 
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CONECTORES 

CONECTOR DERIVADOR A COMPRESION TIPO  L 

Descripción comercial : Conector VCL 

DATOS PARA PEDIDO 

CATALOGO CALIBRE AWG   

FABRICANTE A    B 

VCL-44           8-1/0  6-2/0   

VCL-54           4-4/0  4-4/0   

Aplicación :  Unión  electromecánica  de  conductores  de  aluminio-aluminio,  aluminio-cobre,  ACSR-cobre,  ACSR- 

aluminio y ACSR-ACSR, en derivaciones y estribos. 

CONECTOR DERIVADOR TIPO  T 

Descripción comercial : Conector VCT 

DATOS PARA PEDIDO 

CATALOGO CALIBRE AWG   

FABRICANTE   A      B 

VCT-55           1/0-4/0  1/0-4/0   

VCT-77           3/0-477  4/0-477   

VCT-77           3/0-477  1/0-4/0   

VCT-77           3/0-477  8-1/0   

Aplicación: Unir electromecánicamente conductores de ACC, ACSR y cobre. 
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CONECTOR EMPALME A COMPRESION TENS ION MINIMA 

Descripción comercial : Conector a tope, Conector VCSE-44, Conector VCSE-55 y Conector VCSE-77 

DATOS PARA PEDIDO 

CATALOGO CALIBRE 

FABRICANTE AWG 

VCSE-44              2 a 1/0   

VCSE-55             3/0-250 KCM   

VCSE-77             4/0-500   

Aplicación: Unión  electromecánica  de  conductores  de  aluminio-aluminio,  aluminio-cobre,  ACSR-cobre,  ACSR- 

aluminio y ACSR-ACSR. 

CONECTOR EMPALME TENSION MEDIA 

Descripción comercial: Empalme a tensión media 

DATOS PARA PEDIDO 

CATALOGO CALIBRE 

FABRICANTE AWG 

EA-40-TCA          1/0-4/0   

PMT-44              2-1/0   

Aplicación: Unir electromecánicamente conductores de  AAC, ACSR y cobre. 

CONECTOR EMPALME PARA ACSR TENSION COMPLETA 

Descripción comercial: Empalme a tensión completa 

DATOS PARA PEDIDO 

CATALOGO CALIBRE 

FABRICANTE AWG 

PCT-44               2-1/0   

PCT-90 ó PCT-80           4/0-336.4   

Aplicación: Unión de conductores de aluminio ACSR en líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. 
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CONECTOR LINEA VIVA 

Descripción comercial: Conector perico, Conector perico blindado 

DATOS PARA PEDIDO 

CATALOGO  CALIBRE AWG   

DELTA LINEA DERIVACION 

(A) (B) 
CLV1110-E  SENCILLO          8-2/0            6-1/0   

CLV1611-E  SENCILLO          2-350           6-2/0   

CLW1110-E  BLINDADO          8-2/0           6-1/0   

Aplicación: Conectar y desconectar equipos a línea viva en redes aéreas. El  tipo CLW es blindado, protege la rosca y 

lleva  resorte  para  mantener  una  mayor  presión  de  contacto,  se  recomienda  para  lugares  con  ambiente  húmedo, 
contaminado o salino 

CONECTOR PARA VARILLA A TIERRA 

Descripción comercial: Conector para varilla. 

Aplicación: Conexión entre varilla y conductor de bajada a tierra. 

CONECTOR DERIVADOR E STRIBO 

Descripción comercial: Conector Estribo. 

DATOS PARA PEDIDO 

CALIBRE 

AWG 

6-2/0   

3/0-477   

Aplicación: Para derivar en aluminio o ACSR y cable de cobre. Los mas comunes son para calibres de cable 1/0, 3/0 y 

336 AWG 
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CONECTOR DERIVADOR A COMPRESION TIPO   H 

Descripción comercial: Conector tipo grapa, Conector en paralelo, Conector de alita. Conector AC 

DATOS PARA PEDIDO 

CALIBRE 

CATALOGO AWG 

ANDERSON RANURA RANURA 

(HOMAC) (A) (B) 

    AC-506 (OB22)           6-2             6-2   

    AC-506 (OB101)          2-2/0           6-1/0   

    AC-508 (OB1010)         4-1/0           4-1/0   

    AC-504 (DB2020)       1/0-3/0         1/0-3/0       

    AC-505 (DB4020)       3/0-4/0         1/0-3/0   

    AC-507 (DB4040)       3/0-4/0         3/0-4/0   

      (NB50040)            4/0-556         1/0-4/0   

Aplicación: Para uso en alumbrado, para unir cobre en principal y aluminio o ACSR en derivación. 

CONECTOR KS 

Descripción comercial : Conector KS 

CATALOGO CALIBRE 

FABRICANTE AWG 

KS-20                  8-4   

KS-23                  4-2   

KS-25                1/0-2/0   

KS-26                1/0-3/0   

KS-29                4/0-250 MCM   

Aplicación : Para derivaciones paralelas y remates de cobre. 
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CLEMA DE REMATE PARA CABLE DE ALUMINIO 

Descripción comercial : Grapa remate, clema remate 

CATALOGO CALIBRE MARCA   

FABRICANTE AWG 

RAL-6              4-3/0           PROESA 

PARTALUM 

RAL-8            3/0-336           PROESA 

PARTALUM 

Aplicación: Se usa para rematar líneas aéreas de distribución. 

CONECTOR DE EMPALME AISLADO 

Descripción comercial: conector aislado para acometida 

Aplicación: Para servicio de acometida (tensión mínima), en línea  de voltaje. El más común es para calibre de cable 6 

AWG. 

CONECTOR DE EMPALME SIN AISLAR 

Descripción comercial : Conector desnudo para acometida 

Aplicación: Para  servicio de acometida (tensión  mínima), en  línea de neutro. El  más común es para 

calibre de cable 6 AWG. 
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ZAPATA MECANICA 

Descripción comercial : Zapata mecánica. 

a) Zapata terminal para conectar cable de cobre a superficie plana, de un barreno en la lengüeta. 

DATOS PARA PEDIDO 

CATALOGO CALIBRE 

DELTA AWG 

LZ-4                      14 -4    

LZ-10                       4 -1/0    

LZ-250                      4 -250 MCM   

LZ-500                    4/0 -500 MCM   

b) Zapata terminal para conectar dos cables de cobre  del mismo calibre a superficie plana con dos  o 4 barrenos 

en la lengüeta. 

DATOS PARA PEDIDO 

CATALOGO NUMERO CALIBRE 

DELTA BARRENOS AWG 

C2Z-40-4N              4              3/0 a 4/0   

CZ40-2                2              3/0 a 4/0  
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ZAPATA PONCHABLE  1 BARRENO BARRIL LARGO 

Descripción comercial : Zapata ponchable un barreno barril largo 

BARRENO 

Aplicación : Se usa para conectar un cable de aluminio (ACSR) o cobre a una superficie plana. 

ZAPATA PONCHABLE  2 BARRE NOS BARRIL LARGO 

Descripción comercial : Zapata ponchable dos barrenos barril largo 

Aplicación: Se usa para conectar un cable de aluminio (ACSR) o cobre a una superficie plana. 
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SISTEMA SUBTERRANEO 

ADAPTADOR DE TIERRA 

Descripción comercial: Adaptador de Tierra (Mca. Elastimold ó Elastotecnica). 

DATOS PARA PEDIDO 

. 

VOLTAJE CALIBRE CAT. 

(KV) AWG ELASTIMOLD 

15                1/0-2/0 21MA-F 

1/0-4/0 21MA-G 

500-750 KCM 21MA-L 

250 21MA-J 

3/0-250 KCM 21MA-H 

500 MCM 21MA-K 

25                  1/0 21MA-G 

350-500 KCM 21MA-L 

2/0-250 KCM 21MA-J 

1/0-3/0 21MA-H 

4/0-350 KCM 21MA-K 

35                1/0-2/0 21MA-J 

1/0-4/0 21MA-K 

Aplicación: Aterrizar pantalla metálica de cables de potencia o energía (cable XLP) 

ADAPTADOR DE TIERRA UNIVERSAL 

Descripción comercial: Adaptador de Tierra  Universal (8460-A Marca. 3M) 

Aplicación: Aterrizar pantalla metálica de cables de potencia o energía (cable XLP); como su nombre lo indica se puede 

utilizar para cualquier Voltaje y cualquier calibre de cable. 

16 



 

 

 

BOQUILLA ESTACIONARIA TIPO APARTARRAYO  

Descripción comercial: Boquilla estacionario tipo apartarrayo (Mca. Elastimold ó Cooper) 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE 

(KV) (A) 

15                 200                     

25                 200               

35                 200               

Aplicación: Dispositivo de protección en sistemas subterráneos de distribución de energía eléctrica. 

BOQUILLA ESTACIONARIA DOBLE OPERACIÓN CON CARGA 

Descripción comercial: Boquilla estacionaria doble (Mca. Elastimold ó Cooper) 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE 

(KV) (A) 
15                200                            

25                200                  

35                200                  

Aplicación: Dispositivo de conexión en sistemas subterráneos de distribución de energía. 
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BUJE AISLADO PUTO MUERTO  

 

 

 

BOQUILLA ESTACIONARIA OPERACIÓN CON CARGA  

Descripción comercial: Boquilla estacionaria (Mca. Elastimold ó Cooper) 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE 

(KV) (A) 

15                200                           

25                200                 

35                200                  

Aplicación: Dispositivo de conexión en sistemas subterráneos de distribución de energía. 

BOQUILLA EXTENSION 

Descripción comercial: Boquilla extensión (Mca. Elastimold ó Cooper) 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE 

(KV) (A) 

15/25              600   

35                600   

Aplicación: Dispositivo de conexión en sistemas subterráneos de distribución de energía. 
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Descripción comercial: Boquilla reductora (Mca. Elastimold ó Cooper) 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE 

(KV) (A) 

15              600 a 200             

15/25             600 a 200            

Aplicación: Dispositivo de conexión en sistemas subterráneos de distribución de energía. 

Descripción comercial: Caja derivadora, Tablilla derivadora (Mca. Elastimold ó Cooper) CONECTADOR 

MÚLTIPLE 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE No. DE 

(KV) (A) VIAS 

15                 200 2 

600 2 

200 3 

200 4 

200 6 

200 5 

15/25               600 2 

600 3 

600 4 

25                 200 2 

200 3 

200 4 

35                 200 2 

600 2 

200 3 

600 4 

200 4 

Aplicación: Dispositivo de conexión en sistemas subterráneos de distribución de energía. 
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CAJA DERIVADORA MIXTA  

Descripción comercial: Caja derivadora mixta, Tablilla derivadora mixta (Mca. Elastimold ó Cooper) 

NOTA: Las boquillas con capuchones color rojo, son las de 600 Amp., y las de color azul son de 200 Amp. 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE No. DE 

(KV) (A) VIAS 

15 2X600; 1X200 3 

2X600; 2X200 4 

3X200; 2X600 5 

1X600; 5X200 6 

2X600; 4X200 6 

3X600; 3X200 6 

4X600; 2X200 6 

25           1X600; 1X200 2 

2X600; 1X200 3 

35           2X600; 2X200          4              

Aplicación: Dispositivo de conexión en sistemas subterráneos de distribución de energía. 

CODO OPERACIÓN CON CARGA  

Descripción comercial: Codo Operación con Carga (Mca. Elastimold ó Cooper) 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE CALIBRE 

(KV) (A) AWG 

15                 200 1/0-2/0 

200 250 

200 2 

200 2-1/0 

200 3/0 

15/25               200              1/0-2/0           

25                 200 1/0-2/0 

200 3/0 

35                 200 1/0-2/0 

200 4/0 

Aplicación: Dispositivo de conexión en sistemas subterráneos de distribución de energía. 
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CODO CON PORTAFUSIBLE OPERACIÓN CON CARGA  

Descripción comercial: Codo portafusible OCC (Marca. Elastimold ó Cooper) 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE CALIBRE CAT. CLAVE 

(KV) (A) AWG ELASTIMOLD SAEQRO 

15                 200 2 168FLR1-A-0220 

200 1/0 168FLR1-B-0240 ACC301b 

200 3/0 168FLR1-C-0260 

NOTA: Disponibles también en voltajes de 25 y 35 kV. 

Aplicación: Dispositivo de conexión en sistemas subterráneos de distribución de energía. 

FUSIBLE PARA CODO OCC 

Descripción comercial: Fusible para codo OCC Cat. 168FLR1-B-0240 (Mca. Elastimold ó Cooper) 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE VOLTAJE CORRIENTE 

(KV) MCOV (KV) (A) 
15 8.3 6 

8 

12 

18 

30 

NOTA: Disponibles también en 25 y 35 kV. 

Aplicación: Dispositivo de protección. 
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CODO APARTARRAYO 

Descripción comercial: Codo apartarrayo (Mca. Elastimold ó Cooper) 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE VOLTAJE 

(KV) MCOV (KV) 

15                  8.4 

10.2 

25                15.3                 

35                 22                  

Aplicación: Dispositivo de protección en sistemas subterráneos de distribución de energía eléctrica. 

CUERPO T  

Descripción comercial : Cuerpo  T (Mca. Elastimold ó Cooper) 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE CALIBRE 

(KV) (A) AWG 

15/25                600               1/0                  

35                  600               1/0                 

Aplicación: Dispositivo de conexión en sistemas subterráneos de distribución de energía. 
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CUERPO T KIT COMPLETO 

Descripción comercial : Cuerpo  T Kit completo (Mca. Elastimold ó Cooper) 

A: CUERPO T 

B: ADAPTADOR PARA CABLE 

C: CONECTOR 

D: TAPON AISLANTE 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE CALIBRE 

(KV) (A) AWG 

15                 600             1/0-2/0            

15/25               600 1/0-2/0 

3/0 

250 

250 

300 

500 

1000 

NOTA: Disponibles también en 35 kV. 

Aplicación: Dispositivo de conexión en sistemas subterráneos de distribución de energía. 

INSERTO APARTARRAYO  

Descripción comercial: Inserto apartarrayo (Mca. Elastimold ó Cooper) 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE VOLTAJE 

(KV) MCOV (KV) 

15                  8.4 

10.2 

25                 15.3                

35                 22                  

Aplicación: Dispositivo de protección en sistemas subterráneos de distribución de energía eléctrica. 
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INSERTO OPERACIÓN CON CARGA  

 

 

) 

Descripción comercial:   

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE 

(KV) (A) 
15                 200                   

25                 200                   

35                 200                   

Aplicación: Dispositivo de conexión en sistemas subterráneos de distribución de energía. 

 

INSERTO DOBLE OPERACIÓN CON CARGA  

Descripción comercial: Inserto doble OCC (Mca. Elastimold ó Cooper) 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE 

(KV) (A) 

15                200   

25                200   

35                200   

Aplicación: Dispositivo de conexión en sistemas subterráneos de distribución de energía eléctrica. 

24 



 

  

   TAPON AISLADO OPERACIÓN CON CARGA  

Descripción comercial: Tapón aislado OCC (Mca. Elastimold ó Cooper) 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE 

(KV) (A) 
15                 200                             

25                 200                  

35                 200                  

Aplicación: Dispositivo de conexión en sistemas subterráneos de distribución de energía eléctrica. 

TAPON AISLADO OPERACIÓN SIN CARGA 

Descripción comercial: Tapón aislado OSC (Mca. Elastimold ó Cooper) 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE 

(KV) (A) 

15                 600   

15/25               600    

35                 600   

Aplicación: Dispositivo de conexión en sistemas subterráneos de distribución de energía eléctrica. 
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BOTA TERMOCONTRACTIL 

Descripción comercial: Bota termocontractil 

DATOS PARA PEDIDO 

DIAMETRO DIAMETRO DE NUMERO DE 

TUBO (PLG) LAS SALIDAS SALIDAS  

(mm) 

3                 38.10-19.05                   3   

4                 50.8-25.4                     3   

Aplicación: Sellar las salidas de cables de potencia para transiciones aéreo-subterránea. 

MANGA ABIERTA TERMOCONTRACTIL 

Descripción comercial: Manga de cierre 

DATOS PARA PEDIDO 

NOTA: Disponibles en marca 3M 

Aplicación: Aislar conexiones en cables XLP 600 V 
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TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO USO EXTERIOR 

Descripción comercial: Terminal exterior, Cono de alivio exterior. 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CALIBRE CATALOGO 

(KV) AWG 3M 

15                2-4/0 7622-S-2 

4/0-500 7694-S-4 

500-1000 7695-S-4 

25                2-4/0 7693-S-4 

250-800 7595-S-4 

35                2-4/0 7684-S-8 

3/0-600 7685-S-8 

NOTA: En 35 kV se utiliza la misma terminal tanto para exterior como para interior. 

Aplicación: Se utiliza para conectar cables XLP de media tensión a dispositivos y equipos eléctricos en exteriores. 

TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO USO INTERIOR 

Descripción comercial: Terminal interior, Cono de alivio interior. 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CALIBRE CATALOGO 

(KV) AWG 3M 

15                2-4/0 7622-T-110 

4/0-500 7624-T-110 

500-1000 7625-T-110 

25                2-4/0 7693-T-150 

250-800 7695-T-150 

Aplicación: Se utiliza para conectar cables XLP de media tensión a dispositivos y equipos eléctricos en interiores. 
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CONECTOR MULTIPLE DE 4, 6,8 Y 10 VIAS 600 Volts.  

Descripción comercial: Conector múltiple de 4, 6,8 y 10 vías, Pulpo de 4, 6,8 y 10 vías. 

Aplicación: Se utiliza principalmente para hacer derivaciones en un cable, por ejemplo: acometidas, cambio de 

trayectoria de circuitos, etc. 

ZAPATA Y MANGA REMOVIBLE 600 V  

Descripción comercial: Zapata y manga removible HOMAC 

DATOS PARA PEDIDO 

CALIBRE 

AWG 

8            

6   

4   

2   

1/0   

3/0   

4/0   

Aplicación: Se utiliza para conectar un determinado cable al conector múltiple, así como aislar dicha conexión. 
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CINTA TERMOCONTRACTIL 5 A 25 KV 

Descripción comercial: Cinta termocontráctil Raychem. 

Aplicación: Para barras y conductores desnudos operando en baja y media tensión, en interiores y exteriores como 

protección antifauna y para mejorar el nivel de aislamiento. Para instalaciones en fábrica o campo. 

CINTA AISLANTE DE HULE PARA USO ELECTRICO 

Descripción comercial: Cinta vulcanizable M-8 

Aplicación: Aislar empalmes de cables y sellar contra la humedad. 
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EQUIPOS DE PROTECCION 

APARTARRAYO DE PORCELANA TIPO DISTRIBUCION 

Descripción comercial : Apartarrayo de 12, 23 y 34  kV. 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE 

(KV) 

12  IUSA 

21  IUSA 

30  IUSA 

Aplicación : Protección contra sobretensiones de sistemas  y  equipos de distribución n en líneas y redes 

aéreas o  subterráneas. 

APARTARRAYO TIPO DISTRIBUCION (PDV) SINTETICO 10,12kv 

Descripción comercial : Apartarrayo sintético de 12, 23 Y 34 KV. 

VOLTAJE 

(KV) 

12   

21     

30    

Aplicación :  Debido  a  que  es  un  apartarrayo  de  trabajo   pesado  esta  hecho  para  la  protección  de 

equipo de  distribución  aérea. 
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APARTARRAYO TIPO DISTRIBUCION (P VR) SINTETICO RISER POLE  

2121 

Descripción comercial : Apartarrayo de transición o Apartarrayo Riser Pole para 10, 12, 23 y 34 kV 

21,30 
 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE  
(KV) 

10   
12     
21   
30     

Aplicación :  Es  utilizado  en  las  transiciones  aereo -subterraneas  donde  las  bajas  tensiones  de 

descarga pro mueven un mayor periodo de vida del cable. 

CORTACIRCUITO FUSIBLE TIPO  “C ” 

Descripción comercial : Cortacircuito XS, Cortacircuito fusible 

VOLTAJE CORRIENTE 
(KV) (AMP.) 
14.4                        100   

27                        100   

34.5                       100   

Aplicación :  Por sus características de diseño,  pueden  instalarse  en  zonas  de  contaminación ambiental  media,  en  sistemas  de  distribución  de  energía 
eléctrica  a tensiones  nominales de 1 3.8, 23  y  34.5 k V,  para la  protección  contra  fallas  de  sobrecorriente  de  transformadores,  bancos  de  capacitores, 
equipo de medición y líneas de distribución  secundarias, en corriente  nominal de 100 amperes, con  diferentes (NBAI) Nivel  Básico  de  Aislamiento al 
Impulso. 
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CORTACIRCUITO FUSIBLE TIPO  “V” 

Descripción comercial : Cortacircuito en V 

VOLTAJE CORRIENTE 

(KV) (AMP.) 
14.4                  100   

27                   100   

34.5                  100   

Aplicación : Por sus características  de diseño,  estos cortacircuitos están fabricados con dos porcelanas en posición en “V”, que le 
permite  no  acumular  sales  fácilmente  en  su  superficie  y  por  su  mayor  distancia  de  fuga,  se  pueden  instalar  en  zonas  de  alta 
contaminación ambiental,  en  sistemas  de  distribución  de  energía  eléctrica a  tensiones nominales  de 13.8, 23 y 34.5  kV, para  la 

protección contra fallas de sobrecorriente  de  transformadores, bancos de capacitores, equipo de medición  y líneas de  distribución 
secundarias, en corriente nominal de 100 amperes, con diferentes (NBAI) Nivel Básico de Aislamiento al Impulso. 

CORTACIRCUITO DE TRES DISPAROS TIPO “XS” 

Descripción comercial : Cortacircuito triple disparo 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE MARCA   

(KV) (AMP.) 
14.4                  100                 SELMEC   

27                   100                 SELMEC 

34.5                  100                 SELMEC 

Aplicación : En líneas de distribución aérea donde la  continuidad del servicio  es muy importante. 
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ESLABON FUSIBLE  

Descripción comercial : Fusible universal para 15, 25 y 34.5 kV. 

Aplicación : Se  usa  junto con  los cortacircuitos fusible tipo XS. Existen desde  1 a 100 Amp. 

CANILLA PARA CORTACIRCUITO TIPO “XS”  

Descripción comercial : Canilla 

Aplicación: Se  usan  en  conjunto  con  los  cortacircuitos  fusible  tipo  XS.  Existen  para  voltajes  de 

14. 4,  25 y 34.5 kV. en  100  Amp. 

CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA TIPO SMD-20 

Descripción comercial : Cortacircuito de potencia. 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE 
(KV) (AMP.) 
14.4                        2 00   
27                         200   

  
Aplicación :  Se  usan  para  protección  de  transformadores,  líneas,  cables  y  bancos  de  capacitores  en 

subestaciones de distribución  y en alimentadores aéreos. 
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FUSIBLE DE POTENCIA TIPO S MU-20 VELOCIDAD RAPIDA K 

Descripción comercial : Fusible de potencia 

Aplicación :  Se usa junto  con los cortacircuitos de  potencia tipo  SMD-20. Los  encontramos en 14. 4, 

25  y 34.5 kV y corrientes no minales desde 1 a 200 Amp. 

SECCIONADOR LOADBUSTER SELMEC 

Descripción comercial : Cuchilla unipolar 

Aplicación :  Se  usa  como  dispositivo  para  realizar  labores    de  interrupción  en  líneas  vivas.  Se  usan 

para capacidades de voltaje  desde 14. 4 kV hasta  34. 5 kV y  capacidades de  corriente no minal  de 600 

y 900 amperes. 
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CUCHILLAS DE OPERACIÓN EN GRUPO P ARA ABRIR CON CARGA Y SIN CARGA 

TIPO ALDUTI 

Descripción comercial : Cuchilla Alduti 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE CORRIENTE 

(KV) (AMP.) 

14.4               600   

27                600   

34.5               600   

Aplicación :  Se  usan  para  seccionar  líneas,  cables  y  transformadores  en  alimentadores  y 

subestaciones de distribución aérea. 
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HERRAJES PARA SISTEMA DE DISTRIBUCION AEREO 

ABRAZADERAS AG 

Descripción comercial : Abrazadera  de remate del primario  o Abrazadera AG 

Aplicación :  Fijar  aisladores  de  suspensión  en  estructuras  de  deflexió n  con  ángulo s  de  90  y  180 

grados y anclaje de líneas aéreas. 

ABRAZADERAS BS 

Descripción comercial : Abrazadera  BS 

Aplicación: Para fijar bastidores B y alfileres P al poste,  en líneas de distribución: 
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ABRAZADERAS BD 

Descripción comercial : Abrazadera  BD 

Aplicación : Par a fijar bastidor es B  y alfileres P por dos  costados al poste, en líneas de distribución. 

ANILLOS PARA POSTE DE CON CRETO 

Descripción comercial : Abrazadera  1BSMA ( 127), 2BSMA  (152), 3BSMA (178) o  Anillo 

Aplicación : Sujetar  cable de acometidas, en poste de concreto. 
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ABRAZADERAS  U 

Descripción comercial: Abrazadera U 

Aplicación : Fijar crucetas  a postes de acero o concreto en líneas  y redes aéreas. 

ABRAZADERAS UH 

Descripción comercial : Abrazadera  UH 

Aplicación: Fijar  crucetas a postes  de acero ó concreto en líneas y redes aéreas. 
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ALFILERES  A 

Descripción comercial : Alfiler  A 

Aplicación : Para soportar aisladores tipo  alfiler en  líneas aéreas de  distribución. 

Descripción técnica: ALFILERES  P 

Descripción comercial : Alfiler P o Alfiler punta de poste 

Aplicación : Para soportar aisladores tipo  alfiler en  líneas aéreas de  distribución. 
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ANCLA A1 

Descripción comercial : Ancla A1 

Aplicación :  Sujeción  de  perno   de  anclaje  en  estructura  de  líneas  aéreas,  de  substransmisión  y  de 

distribución. 

MASA: 15.8 Kg. 

ANCLA A2 

Descripción comercial : Ancla A2 ó ancla para  retenida 

Aplicación : Sujeta  el perno de ancla en estructuras para líneas de distribución. 
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PLACA  PC 

Descripción comercial : Arandela o  placa PC 

Aplicación :  Arandelas para tornillos y pernos para distribuir  esfuerzos de contacto en  líneas  y  redes 

aéreas. 

BASTIDORES   B 

Descripción comercial : Bastidor B 

Aplicación: Soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas. 
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CRUCETAS PTR 

CRUCETA PV-75 

Descripción comercial : Cruceta PV-75 o cruceta volada de 75 cm. 
Aplicación :  Montaje de  equipo  de  protección  y  seccionalización  en redes aéreas del  sistema 3 fases 

4  hilos. 

CRUCETA PV-200 

Descripción comercial : Cruceta volada  de 200 cm o Cruceta PV- 200 

Aplicación: Soporta conductores  en redes aéreas de 13 a 23 kV, con aisladores  de alfiler. 
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CRUCETA PT-200 

Descripción comercial : Cruceta tangente de 200 cm. o Cruceta PT-200 

Aplicación: Soporta conductores en redes aéreas de 13 a 23 Kv, con aisladores de alfiler. 

CRUCETA PT-250 

Descripción comercial : Cruceta tangente de 250 cm. o Cruceta PT-250 

Aplicación : Soporta conductores en redes aéreas de  33 Kv con aisladores de suspensión. 

CRUCETA PR-200 

Descripción comercial : Cruceta de remate o Cruceta PR-200 

Aplicación: Remate de conductores en redes aéreas de 13 a 33 Kv con aisladores de suspensión. 

MENSULA  BS 

Descripción comercial : Mensula  distribución aérea o Mensula BS 

Aplicación : Soporte de bastidores en bancos de transformación para redes aéreas. 

MASA: 7 Kg. 

GRAPA PARALELA GP1 

Descripción comercial : Grapa  paralela 

Aplicación : Sujetar  cable de acero, hasta 9.5 mm. en retenidas de líneas y redes aéreas. 

MASA: 0.7 Kg.. 

43 



 

 

 

 

GRILLETE GA1 

Descripción comercial : Grillete 

Aplicación : Soporte de cadena de aisladores  en redes eléctricas aéreas  y líneas de subtransmisión. 

GRAPA Y  BASE  RB 

Descripción comercial : Grapa  y  base RB 

Aplicación : En retenidas tipo  banqueta para redes aéreas. 
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GUARDACABO G1 

Descripción comercial : Guardacabo 

Aplicación : Protección de cables para retenidas, rematar  conductor  de acometidas. 

HORQUILLA CON GUARDACABO 

Descripción comercial : Horquilla con  guardacabo 

Aplicación : Sujetar elementos del aislamiento en estructura de redes eléctricas aéreas. 

MASA: 0.6 Kg. 
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MOLDURA RE 

Descripción comercial : Moldura  RE 

Aplicación : Remate de la fase central en líneas y redes aéreas. 

MASA: 1 Kg. 

OJO  RE 

Descripción comercial : Ojo RE 

Aplicación: Reforzar estructuras de remate y de flexión de líneas de subtransmision. 

MASA: 0.5 Kg. 
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PARRILLA DOBLE POSTE 

Aplicación: Montaje de transformadores tipo distribución en áreas especificas. 

MASA: 75 Kg.  Parrilla  2P,  57.5  Kg. Parrilla 

PLACA HA1 

Descripción comercial : Placa HA1 

Aplicación : Remate de aislamiento en estructuras de anclaje. 

MASA: 4 Kg. 

PLACA  PR 

Descripción comercial : Placa PR 

Aplicación : Distribuir esfuerzos  en crucetas PT-200, PR-200, PT-250 Y  PV-75. 

MASA: 0.25 Kg. 
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PROTECTOR PARA RETENIDA  R1 

Descripción comercial: Protección par a retenida 

Aplicación: Protección para retenida en redes aéreas. 

PLATAFORMA T3 

Descripción comercial: Plataforma T3 Chica y grande 

Aplicación: Montaje de transformadores tipo distribución en áreas especificas. 

MASA: 63 Kg. 
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PERNO ANCLA  PA 

Descripción comercial : Perno ancla PA 

Aplicación : Anclaje  de estructuras en redes y  líneas  de distribución  aéreas. 

PERNO DOBLE ROSCA 

Descripción comercial : Perno doble rosca 

Aplicación: Para armar estructuras  en líneas  redes aéreas. 

SEPARADOR S1T 

Descripción comercial : Separador S1T 

Aplicación: Fija  y separa transformadores del poste en redes aéreas. 
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REFUERZO  R 

Descripción comercial : Refuerzo R 

Aplicación : Refuerzo  alfiler 1A y  2A en estructuras  de deflexión en  líneas eléctricas. 

SOPORTE  CV1 

Descripción comercial : Soporte CV1 

Aplicación : Fijación de tirantes en  estructuras de líneas eléctricas aéreas. 

TIRANTES  H 

Descripción comercial: Tirante H 

Aplicación: Reforzar estructuras de  redes eléctricas aéreas. 
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TIRANTE  T1,T2 

Descripción comercial : Tirante T1 y T2 

Aplicación : Soporte para crucetas en estructura volada. 

TORNILLOS MAQUINA 

Descripción comercial : Tornillo  máquina 

Aplicación : Sujetar  herrajes en  estructuras de líneas y redes eléctricas aéreas de distribución. 
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HERRAJES PARA SISTEMA DE  DISTRIBUCION SUBTERRANEO 

Descripción técnica: MENSULA CS 

Descripción  comercial : Mensula 

Aplicación: Co lo cada  en corredera por  medio de  perno  CS,  para sostener cables  de  baja  y 

media tensión en redes subterráneas. 

CORREDERA DE LAMINA 

Descripción  comercial : Corredera 

Aplicación : Soporte de mensulas y cables en líneas subterráneas. 
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A L U M B R A D O 

BALASTRO PARA UNA LAMPARA  DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 

Descripción  comercial: Balastro Vapor de Sodio Alta Presión 

NOTA: Disponibles  para  una  potencia  de  lámpara  de  70,  100,  150,  250  y  400  watts  en 

voltajes de 127,  220, 254 y 440 Votls. 

Aplicación: Se usa en luminarias para alumbrado  público  principalmente. 

BALASTRO PARA LAMPARA DE ADITIVOS  METALICOS 

Descripción  comercial: Balastro Aditivos Metálico s 

NOTA: Disponibles 175,  250, 400,  1000 y 1500 Watts en voltajes   de  127, 220,  254 y 440 

Volts 

Aplicación: Se  usa  principalmente  en  luminarias  y/o  reflectores  para  alumbrado  de  naves 

industriales. 
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LAMPARAS ADITIVOS METALICOS 

Descripción  comercial: Lámpara aditivos metálicos 

NOTA: Disponibles en 175, 250, 400, 1000 y 1500 Watts. 

Aplicación: Alumbrado en naves industriales principalmente. 

LAMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 

Descripción  comercial: Lámpara vapor de sodio alta presión. 

NOTA: Disponibles en 70, 100, 150 250 y 400 Watts. 

Aplicación: Alumbrado publico principalmente. 
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COMBINACION DE ALUMBRADO 2 POLOS 30 AMP 220 V. 

Descripción  comercial: Relevador de alumbrado 2x30x220 V 

Aplicación: Controlar  un grupo  de luminarias en alumbrado público . 

COMBINACION DE ALUMBRADO 2 polos 60 Amp. 220  V 

Descripción  comercial: Relevador de alumbrado 2x60x220 V. 

Aplicación: Controlar  un gr upo  de luminarias en alumbrado publico . 
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FOTOCELDA 

Descripción  comercial: Fotocelda 127 V y 220 V 

DATOS PARA PEDIDO 

VOLTAJE 

(V) 

127   

220   

Aplicación: En electrificación se usa principalmente para detectar luz natural (solar) 

BASE PARA FOTOCELDA 

Descripción  comercial: Base para  fotocelda 

Aplicación: Se usa para montar o alojar  fotoceldas 
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SUBURBANO 

Descripción  comercial: Luminaria Suburbano 

Aplicación: Se usa para alumbrado  público de  calles angostas, cerradas y zonas  urbanas de 

poco tráfico  vehicular. 

LUMINARIO TIPO COLONIAL BARROCO 

Descripción  comercial: Luminaria colonial Barroco 

Aplicación: Se usa en zonas urbanas tipo colonial 
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LUMINARIO DECORATIVO TIPO COLONIAL HACIENDA 

Descripción  comercial: Luminaria colonial hacienda 

Aplicación: Se usa en zonas urbanas tipo colonial  ó californiano . 

LUMINARIO  TIPO  COLONIAL MEXICANO 

Descripción  comercial: Luminaria colonial Mexicano. 

Aplicación: Se utiliza en plazas, jardines y vialidad  continua. 
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LUMINARIO TIPO EJE VIAL 

Descripción  comercial: Luminaria Eje Vial 

Aplicación: Para  alumbrado  público   de  avenidas  de  gran  afluencia  de  transito  vehicular, 

calles de  alta velocidad en donde se requiere el mínimo deslumbramiento. 

LU MINARIO OV-15 

Descripción  comercial: Luminaria OV-15 

CLAVE SAEQRO: LUMOV15 

Aplicación: Para alumbrado público en avenidas con tráfico normal de automóviles. 
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LUMINARIO DECORATIVO TIPO ESFERA 

Descripción  comercial: Luminaria tipo esfera. 

Aplicación: Para  parques  y  desarrollo s  urbanos  en  donde  además  de  una  eficiente 

iluminación, se requiere un completo ornamental. 

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL 

Descripción  comercial: Luminaria tipo industrial. 

Aplicación: Para almacenes, áreas de manejo de  materiales,  fábricas, etc. 
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REFLECTOR AUTOBALASTRADO CIRCULAR 

NOTA : Acepta lámparas de aditivos  metálico s, vapor de sodio y vapor de mercurio . 

Aplicación: Alumbrado de áreas abiertas,  etc. 
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MEDICION 

BASE PARA WATTHORIMETRO MONOFASICA 4 POLOS 100 AMP. CUTLER 

HAMMER 

Descripción  comercial: Base 4/100  y Base 4/100 con quinta terminal 

NOTA: El diámetro del tubo de entrada es de 1 ¼” 

DATOS PARA PEDIDO 

ESPECIFICACION   

BASE 4/100   

BASE 4/100 con quinta terminal   

Aplicación: Se  utiliza  para conectar  medidores mono fásicos principalmente  en  acometidas 

en talleres, comercios, etc. 

BASE  PARA WATHORIMETRO  MONOFASICACIRCULAR  4  POLOS 

100 AMP. IUSA  O TIMSA 

Descripción  comercial: Base 4/100 circular 

NOTA: El diámetro del tubo de entrada es de 1 ¼” 

DATOS PARA PEDIDO 

ESPECIFICACION   

BASE 4/100 IUSA   

BASE 4/100 TIMSA   

Aplicación: Se  utiliza  para conectar  medidores monofásicos principalmente  en  acometidas 

para casa habitación. 
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BASE PARA WATHORIMETRO  TRIFASICA 7 POLOS 100 Y 200 AMP. 

CUTLER HAMMER 

Descripción  comercial: Base 7/100 y Base 7/200 

NOTA: El diámetro  del  tubo  de  entrada  para  la  base  7/100  es de 1  ½”  y  el  de  la   7/200 es 

de 2” 

DATOS PARA PEDIDO 

ESPECIFICACION   

BASE 7/100   

BASE 7/200   

Aplicación: Se usa para instalar  medidores trifásicos en acometidas de 100 y 200 Amp. 

BASE  PARA WATHORIMETRO DE 13 TERMINALES 

Descripción  comercial: Base de 13 terminales. 

Aplicación: Se usa  para  instalar medidores  trifásicos para aquellas  acometidas que  rebasan 

los 200 Amp. 
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CENTROS MODULARESDE MEDICION MONOFASICOS 

Descripción  comercial:  Centro modular de medición mono fásico 

DATOS PARA PEDIDO 

NUMERO DE SECCIONES   
3   

4   

5   

6   

Aplicación: Se utiliza en  instalaciones  residenciales, centros comerciales,  edificios, etc.,  en 

donde  se  requiere  la  instalación  de  concentraciones  de  watthorimetros  para  medición  de 

consumos de energía. 
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CENTROS  MODULARES DE MEDICION TRIFASICOS 

Descripción  comercial:  Centro modular de  medición trifasico 

DATOS PARA PEDIDO 

NUMERO 
SECCIONES 

3   
4   

5 
6 

Aplicación: Se utiliza p ara  medición trifásica  en sistemas de  3 fases 4  hilos 220/127 V. En 

talleres,  centros comerciales, etc. 

65 



 

 

GABINETE DE 90X90X40 

Descripción  comercial: Gabinete de 90x90x40 

Aplicación: Se utiliza para alojar  bases de  medición de  13  ter minales y transformadores  de 

corriente (Donas). 
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POLIDUCTOS, TUBERIA Y  ACCESORIOS 

TUBO CONDUIT DE PO LIETILEN O DE ALTA DENSIDAD  (corrugado) 

Descripción  comercial: Poliducto   ADS,  Poliducto   corrugado ,  poliducto  de  alta  densidad 

(para redes de electrificación subterránea) 

DATOS PARA PEDIDO 

DIAMETRO 

(PLG) 
2   

3   

4   

NOTA: Se vende en tramos de  6.10 mts 

Aplicación: Para canalizar (alojar)  cables tipo XLP, en sistemas  subterráneos de 

distribución de  energía eléctrica 
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TUBO CONDUIT DE  ALTA DENSIDAD (liso) 

Descripción  comercial: Poliducto  A.D.SDR17 , Poliducto de alta densidad liso. 

DATOS PARA PEDIDO 

DIAMETRO 
(PLG) 

1 1/4   

1 1/2   
2   

2 1/2   

3   

NOTA: Se vende en  metros la cantidad que se pida. 

Aplicación: Para canalizar (alojar)  cables tipo XLP, en sistemas subterráneos de 

distribución de  energía eléctrica 
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TUBO CONDUIT METALICO PARED GRUESA 

Descripción  comercial: Tubo conduit pared  gruesa 

DATOS PARA PEDIDO 
DIAMETRO 

(PLG) 

½   

¾   

1   
1 ¼   

1 ½   

2   

2 ½   

3   

4   

NOTA: Se vende por pieza  y  mide 3  mts de longitud. 

Aplicación: Se usa para canalizar  cables eléctricos  en zonas expuestas  a golpes, etc. 
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TUBO LICUATITE 

Descripción  comercial: Tubo licuatite 

DIAMETRO 
(PLG) 

½   

¾   

1   

1 ¼   

1 ½  

2   

2 ½   

3   

4   

NOTA: Se vende en  metro s la cantidad que se pida. 

Aplicación: Para canalización eléctrica donde se requiere un tubo  flexible y esta expuesta a 

líquidos o a la  intemperie. 

TUBO SAPA 

Descripción  comercial: Tubo sapa o plica. 

DATOS  PARA PEDIDO 

DIAMETRO 
(PLG) 

½   

¾   

1   

1 ¼   
1 ½   

2   

2 ½   

3   

4   

NOTA: Se vende en  metro s la cantidad que se pida. 

Aplicación: Para canalización eléctrica donde se requiere un tubo flexible en interiores. 
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CODO METALICO PARED GRUESA 

Descripción  comercial: Codo pared gruesa 

DATOS PARA PEDIDO 

DIAMETRO 
(PLG) 

½   

¾   

1   

1 ¼   
1 ½   

2   

2 ½   

3   

4   

Aplicación: Cambio de trayectoria a 90º en una tubería de pared gruesa 

CODO METALICO PARED DELGADA 

Descripción  comercial: Codo pared delgada 

DATOS PARA PEDIDO 

DIAMETRO 
(PLG) 

½   

¾   
1   

1 ¼   

1 ½   

2   

Aplicación: Cambio de trayectoria a 90º en una tubería de pared delgada 
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COPLE METALICO PARED GRUESA 

Descripción  comercial: Cople pared gruesa. 

DATOS PARA PEDIDO 

DIAMETRO 
(PLG) 

½   

¾   
1   

1 ¼  

1 ½   

2   

2 ½   

3   
4   

Aplicación: Unir tramos de tubo conduit pared gruesa 

COPLE PARED DELGADA 

Descripción  comercial: Cople pared delgada 

DATOS PARA PEDIDO 

DIAMETRO 

(PLG) 
½   

¾   

1   

1 ¼   

1 ½   

2   

Aplicación: Unir tramos de tubo conduit pared delgada. 
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CONECTOR RECTO LICUATITE 

Descripción  comercial: Conector recto  licuatite 

DATOS PARA PEDIDO 

DIAMETRO 
(PLG) 

½   
¾   

1   

1 ¼  

1 ½   

2   

2 ½   

3   
4   

Aplicación : Para rematar tubo licuatite a caja de conexiones, gabinetes, etc. En  línea recta 

CONECTOR CURVO LICUATITE 

Descripción  comercial: Conector curvo licuatite 

DATOS PARA PEDIDO 

DIAMETRO 

(PLG) 
½   

¾   

1   

1 ¼   

1 ½   

2   

2 ½   
3   

4   

Aplicación: Para rematar tubo licuatite a caja de conexiones,  gabinetes, etc. En curva  a 90º. 
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CONECTOR RECTO SAPA 

Descripción  comercial: Conector recto  sapa 

DIAMETRO 

(PLG) 
½   

¾   

1   

1 ¼   

1 ½   

2   

2 ½   
3   

4   

Aplicación: Para rematar tubo sapa a caja de conexiones, gabinetes,  etc.  En línea recta. 

CONECTOR CURVO SAPA 

Descripción  comercial: Conector curvo sapa 

DATOS PARA PEDIDO 

DIAMETRO 

(PLG) 

½   

¾   

1   

1 ¼   

1 ½   

2   

2 ½   

3   

4   

Aplicación: Para rematar tubo sapa a caja de conexiones, gabinetes,  etc.  En curva a 90º. 
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MUFA 

Descripción comercial: Mufa 

DATOS PARA PEDIDO 

DIAMETRO 

(PLG) 

½   

¾   

1   

1 ¼   

1 ½   

2   

2 ½   

3   

4   

Aplicación: Se  usa  en  la  par te  superior  del tubo  conduit para  recibir  acometidas  eléctricas 

aéreas. 
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POSTES, TORRES Y BRAZOS PARA LUMINARIA . 

PO STE  DE CONCRETO 

Descripción  comercial: Poste de concreto 

LONGITUD ESPECIFICACION   

Mts. 

7.6                   7-600   

9.45                   9-450   

11.5                  11-500   

11.7                  11-700   

12.75                 12-750   

13.6                  13-600   

DATOS PARA PEDIDO 

Aplicación: Se  utiliza  para  montar equipos  y materiales  eléctricos  en redes de  distribución 

de energía eléctrica aérea. 
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TORRE SENCILLA 

Descripción  comercial: Torre sencilla 

LONGITUD 

Mts. 

9   

11   

12   

13   

DATOS PARA PEDIDO 

Aplicación: Montaje de equipo y  material eléctrico en redes  de distribución eléctrica aérea 

y,  donde se requiere eliminar una  retenida. 

TORRE DOBLE 

Descripción  comercial: Torre doble 

LONGITUD 

Mts. 

11   

12   

DATOS PARA PEDIDO 

Aplicación: Montaje de equipo y  material eléctrico en redes  de distribución eléctrica aérea 

y,  donde se requieren eliminar do s retenidas. 
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POSTES METALICOS  PARA ALUMBRADO 

Descripción  comercial: Poste cónico  circular 

Aplicación: Se utilizan para alumbrado  público. 
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POSTE CÓNICO CU ADRADO 

Aplicación: Se utilizan para alumbrado  público. 
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POSTE RECTO CIRCULAR 

Aplicación: Se utilizan para alumbrado  público. 

80 



 

 

 

POSTE RECTO  CUADRADO 

Aplicación: Se utilizan para alumbrado  público. 
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ANCLA ¾ 

Descripción  comercial : Ancla para poste de alumbrado 

Aplicación : Para anclaje de postes 

BRAZOS PARA LUMINARIA 

Descripción  comercial : Brazo  para luminaria 

Aplicación : Soporte de  luminarias  para  alumbrado  público  en  postes de  madera  o concreto 

en redes eléctricas aéreas. 
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BRAZOS PARA LUMINARIA TIPO “U” 

Descripción  comercial: Brazo para luminaria  tipo  “U” 

Aplicación: Se utilizan en alumbrado público 
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BRAZOS PARA LUMINARIA TIPO “C” y “I” 

Descripción  comercial: Brazo para luminaria  tipo  “C” y “I” 

Aplicación: Se utilizan en alumbrado público 
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BRAZOS PARA LUMINARIA TIPO “C” y “I” 

Descripción  comercial: Brazo para luminaria  tipo  “C” y “I” 

Aplicación: Se utilizan en alumbrado público 

85 



 

 

 

 

PREFORMADOS 

GUARDALINEAS PREFORMADASPARA CONDUCTORES ACSR Y AAC 

Descripción  comercial:  Guardalínea corta, Guardalínea  larga. 

Nota: Existen dos  tipos  de  guardalíneas que son,  las guardalíneas cortas  y  las  guardalíneas 

largas,  las  cuales  existen  para  diferentes  calibres  de  cables  según  la  tabla  siguiente.  Se 

pueden  identificar  además  mediante  un  código  de colores.  Las  guardalíneas  co rtas  se  usan 

para  cuando  se  tiene  un  soporte  sencillo   (zonas  urbanas)  y  las  guardalíneas  largas  para 

cuando  se tiene un doble soporte  y por consecuencia  el  doble  aislador (en  líneas con  claros 

interpostales  mayores a  60 mts.). 

Aplicación: Se  usan  para  proteger  al  conductor  de  la  fricción  mecánica  entre  éste  y  el 

aislador, ocasionada generalmente por el viento. 
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REMATES PREFO RMADOS PARA CABLE ACSR Y AAC DESNUDOS. 

Descripción  comercial: Remate para ACSR, AAC. 

REMATES PREFROMADOS PARA ACSR 

REMATES  PREFORMADOS  PARA AAC 

Aplicación: Como  su  nombre  lo dice se  usa para rematar cables de  ACSR  y  AAC  en redes 

y  líneas aéreas. 
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REMATES PREFORMADOS PARA RETENIDA 

Descripción  comercial: Remate preformado para retenida. 

Aplicación: Como   su  nombre  lo   indica  se  usa  para  rematar  cables  de  acero  galvanizado 

(Cable retenida).  Se usa como dispositivo mecánico de sujeción. 

EMPALMES PREFORMADOS PARA  CABLE ACSRY ACC. 

Descripción  comercial:  Empalme preformado  para ACSR o  AAC. 

Aplicación: Se  usa como  su  nombre  lo  indica  par a  empalmar  o  unir do s  conductores  y  así 

garantizar la continuidad de  la energía eléctrica. 

88 



 

 

SISTEMA DE TIERRAS 

VARILLA PARA TIERRA 5/8 

Descripción  comercial: Var illa para tierra (5/8 de diámetro y 3 Mts. de longitud). 

DATOS PARA PEDIDO 

ESPECIFICACION    

Varilla para Tierra sin protocolo   

Varilla para Tierra con protocolo 

Aplicación: Se  usa p ara  aterrizar equipos eléctricos (transformadores,  apartarrayos,  etc.)  y 

en general masas metálicas no energizadas en condiciones normales. 
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CARGA CADWELD 

Descripción  comercial: Carga cadweld 

DATOS PARA PEDIDO 

ESPECIFICACION    

CARGA CADWELD N. 45   

CARGA CADWELD N. 65 

CARGA CADWELD N. 90 

CARGA CADWELD N. 115 

CARGA CADWELD N. 150 

CARGA CADWELD N. 200 

Aplicación: Se utilizan para soldar  conexiones en sistemas de  tierra física. 

MOLDE CADWELD TAC-2Q2G 

Descripción  comercial: Molde cadweld 

Aplicación: Se  utiliza  para  fundir  la  carga  cadweld  y  generar  una  conexión  soldada  en 

sistemas de tierra física. 
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BENTONITA 

Descripción  comercial: Bentonita 

Aplicación: Se utiliza para mejorar  la resistividad de un determinado  terreno. 

COMPUESTO GEM 

Descripción  comercial: Compuesto Gem 

Aplicación: Se utiliza para mejorar  la resistividad de un determinado  terreno. 
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FLEJE INOXIDABLE 3/4 

Descripción  comercial: Fleje  inox. 3/4 

DATOS PARA PEDIDO 

ESPECIFICACION    

FLEJE INOX. ¾ CAL. 22   

FLEJE INOX. ¾ CAL. 26 

Aplicación: Se utiliza como medio de sujeción en postes de concreto. 

HEBILLA INOXIDABLE 3/4 

Descripción  comercial: Hebilla  inox. 3/4 

Aplicación: Se utiliza para rematar el  fleje. 
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REGISTROS DE CONCRETO Y TAPAS FIERRO COLADO 

REGISTROS DE CONCRETO 

Descripción  comercial: Registro de concreto 

REGISTROS PARA ALUMBRADO CON MARCO Y TAPA 
ESPECIFICACION 

FABRICANTE 

0.40X0.40X0.40 M  T.40X.40X.40 

0.40X0.40X0.60 M   T.40X.40X.60 
0.40X0.40X0.80 M 

REGISTROS PARA BAJA TENSION 

ESPECIFICACION CLAVE 
FABRICANTE SAEQRO 

RBTB-1 DE 0.50X0.80X0.65 M  T50X80X65 

RBTB-2 DE 0.66X1.00X0.65 M  T-RBTB2 

RBTA-1 DE 0.5X0.80X0.65 M 

RBTA-2 DE 0.66X1.00X0.65 M  T60X1.0X66 

RBTBCC-1 DE 0.50X0.80X0.90 M  T-RBTBCC-1 
RBTBCC-2 DE 0.66X1.00X0.90 M  T.65X1.00X.90 

REGISTROS PARA MEDIA TENSION 

ESPECIFICACION CLAVE 
FABRICANTE SAEQRO 

RMTB-3 DE 1.16X1.16X1.16 M  T-RMTB-3 

RMTB-4 DE 1.50X1.50X1.50 M  T.RMTB-4 

RMTA-3 DE 1.16X1.16X1.16 M  T-RMTA-3 

RMTA-4 DE1.50X1.50X1.50 M  T-RMTA-4 

BT1FRMTB-3 DE 1.66X1.16X1.16 M  T.FRMTB-3 
BT3FRB DE 1.76X1.76X1.50 M 

BT1FRMTA-3 DE 1.66X1.16X1.16 M  T1.66X1.16 

BT1FRMTA-4 DE 1.76X1.76X1.50 M 

POZO DE VISITA PVMTA-L, T, P y X 

POZO DE VISITA PVMTB-L, T, P y X 

BASE PARA SECCIONADOR 

Y REGISTRO EN BANQUETA 

ESPECIFICACION 
FABRICANTE 

BSRB DE 3.00X1.70X2.05 M 

Aplicación: Canalización  de  cables  de  energía  eléctrica  en  sistemas  subterráneos  de 

distribución. 

93 



 

 

 

BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO 

Descripción  comercial: Base de concreto  para poste de alumbrado 

ANCLAS DE CONCRETO 

PARA POSTE METALICO 

ESPECIFICACION 

FABRICANTE 

BASE DE CONCRETO PARA ALUMBADO 

Aplicación: Anclar postes de alumbrado 

ARO Y TAPA LIGERO 84-B 

Descripción  comercial: Aro  y tapa para banqueta 

Aplicación: Se usa para abrir y cerrar registros eléctricos ubicados  en banqueta. 
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MARCO Y TAPA 84-A 

Descripción  comercial : Marco y tapa para Arroyo  (calle) 

Aplicación: Se usa para abrir y cerrar  registros eléctricos ubicados  en calles. 
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TRANSFORMADORES 

TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE  2  BOQUILLAS EN ALTA TENSION 

(EN ACEITE) 

Descripción  comercial : Transformador monofásico 2 Fases ó Transformador bifásico. 

Aplicación : Se usa para su ministrar  energía eléctrica en  zonas habitacionales. 

Datos necesa rios para ordenar pedido (Especificación) 

a) KVA ----------------------------- --- --- --- --- --- -- 10,  15, 25,  37.5 ó 50 KVA 

b) Voltaje  en el primario (Alta tensión) -------- 13200 V  (13.2  kV), 23000 V (23 kV) ó 

34500 V (34.5 kV) 

c) Voltaje  en el secundario (Baja  tensión) ----- 120/240 

d) Autoprotegido o  Convencional ----------------Autoprotegido (con interruptor 

termomag nético y Apartarrayo s) o  Convencional (sin interruptor termo magnético y 

sin Apartarrayos). 
e) Norma de  Fabricacion -------------------------No rma NMX o NK 

Marca del equipo . --- ---------------------------- f) PROLEC, IG, EMSA, etc 

Nota: 

NORMAS  VIGENTES DE CFE PARA TRANSFORMADORES TIPO POSTE 

NMX (NMX-J- 116). Se usan para subestaciones particular es. 

NK (K-0000-01). Se usan  para subestaciones instaladas en redes de CFE, por lo  que serán 

operados por dicha compañía. 
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TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE 1 BOQUILLA EN 

ALTA TENSION  YT  (en aceite) 

Descripción  comercial : Transformador monofásico 1 Fase ó Transformad r YT 

Aplicación : Se usa para su ministrar  energía eléctrica en  zonas habitacionales. 

Datos necesarios para ordenar pedido (Especificación) 

a) KVA -----------------------------------------------10, 15, 25, 37.5 ó 50 KVA 

b) Voltaje en el primario (Alta tensión) -------- 13200 V (13.2 kV), 23000 V (23 kV) ó 34500 V (34.5 

kV) 

c) Voltaje en el secundario (Baja tensión) ------120/240 

d) Autoprotegido o convencional ---------------- Autoprotegido (con interruptor termomagnético y 

Apartarrayos) o Convencional (sin interruptor termomagnético y sin Apartarrayos). 
e) Norma de Fabricación --------------------------Norma NMX o NK 

f) Marca del equipo .-------------------------------Prolec, Contiental Electric,  Emsa, etc. 
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TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 3 BOQUILLAS EN ALTA 

TENSIO N  (EN ACEITE) 

Descripción  comercial : Transformador trifásico. 

Aplicación : Se usa principalmente para suministrar energía eléctrica a talleres, fabricas, comercios, bodegas, 

etc.  Por medio de subestaciones particulares. 

Datos necesarios para ordenar pedido (Especificación) 

a) KVA ----------------------------------------------15, 30, 45, 75, 112.5, 150, 225,300 ó 500 KVA 

b) Voltaje en el primario (Alta tensión) --------13200 V (13.2 kV), 23000 V (23 kV) ó 34500 V (34.5 

kV) 

c) Voltaje en el secundario (Baja tensión) -----220/127 ó 440/254 

d) Norma Fabricación -----------------------------Norma NMX o NK 

e) . Marca del equipo .-------------------------------Prolec, Contiental Electric, etc 
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TRANSFORMADOR MONOFASICO YT (UNA FASE EN MEDIA 

TENSIÓN)  TIPO PEDESTAL  (EN ACEITE) 

Descripción  comercial : Transformador monofásico tipo pedestal  Operación  Radial y/o 

Operación anillo. 
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Aplicación : Es aplicable a sistemas de distribución subterráneos, generalmente utilizados en fraccionamientos 
residenciales, desarrollos turísticos, centros comerciales, hoteles, etc. 

NOTA: En el mercado también contamos con transformadores monobásicos en dos boquillas en media tensión. 

Datos necesarios para ordenar pedido (Especificación) 

a) KVA -----------------------------------------------25,37.5,50,75 ó 100 KVA 
b) Voltaje en el primario (Alta tensión) --------13200 V (13.2 kV), 23000 V (23 kV) ó 34500 V (34.5 kV)). 
c) Voltaje en el secundario (Baja tensión) -----240/120 

d) Norma de Fabricación -------------------------Norma NMX o NK 
e) Con o sin interruptor termomagnético ------C/ITM ó S/ITM 
f) Tipo de Operación ------------------------------Operación Anillo o Radial 

g) Marca del equipo .-------------------------------Prolec, Contiental Electric, etc. 

Nota:  NORMAS VIGENTES DE CFE PARA TRANSFORMADORES MONOFASICOS TIPO PEDESTAL 

NMX (NMX-J-285). Se usan para subestaciones particulares. 

NK (K0000-04). Se usan para subestaciones instaladas en redes de CFE. 

IMPORTANTE 

CONFIGURACIONES DE ALIMENTACION TIPICAS 
PARA LOS TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL 

a) Operación Anillo : En esta configuración el transformador  puede ser  alimentado  por dos fuentes diferentes  y 
puede formar parte de un sistema de distribución que interconecte varios transformadores entre sí. La ventaja de 

este  tipo  de  configuración  estriba  en  que,  si  por  alguna  razón  una  de  las  fuentes  de  alimentación  se  ve 
interrumpida,  puede  emplearse  la  otra  fuente  de  alimentación;  la  cual  da la  ventaja  de  tener  energizado  y 
operando el transformador o los transformadores, mientras es corregida la falla que causó la interrupción de la 

alimentación. De igual manera, si la falla se presenta en uno de los transformadores que forman parte del anillo 
(interconectados entre sí), el tiempo de interrupción será solamente el necesario para seccionar y aislar el equipo 
con problemas continuando energizado el resto de los transformadores. 

b) Operación  Radial :  En  este tipo  de  configuración,  el  transformador es  conectado en  forma  individual,  de  tal 
manera que sólo es alimentado por una sola fuente. Esto implica que, si por alguna razón la energía en las líneas 

de alimentación se interrumpe, el transformador no podrá ser reenergizado en forma rápida, sino que hasta que 
sea corregido el desperfecto que ocasionó el corte de energía 
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TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL  (en aceite) 

Descripción  comercial : Transformador trifásico tipo pedestal Operación Radial u 

Operación anillo. 

Aplicación : Se usa para conectarse a  sistemas de distribución subterránea y es 

generalmente  utilizado  en fraccionamientos residenciales, desarrollos turísticos, centros 

comerciales, edificios de oficinas,  hoteles, hospitales 

Datos necesarios para ordenar pedido (Especificación) 

a) KVA ----------------------------- --- --- --- --- --- -- 30,  45, 75,  112.5, 150, 225, 300 ó 500 

KVA 

b) Voltaje  en el primario (Alta tensión) --------13200 V (13.2 kV), 23000 V (23 kV) ó 

34500 V (34.5 kV) 

c) Voltaje  en el secundario (Baja tensión) ----- 220/127 o  440/254 

d) Norma de  CFE ----------------------------------Norma NMX o  NK 

e) Con o sin interruptor termomagnético ------ C/ITM ó S/ITM 

f) Tipo de  Operación ------------------------------ Operación Anillo  y/o  Radial 
g) Marca del equipo . --- ----------------------------Prolec, Continental  Electric, etc. 
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Nota: 

NORMAS  VIGENTES DE CFE PARA TRANSFORMADORES TRIFASICOS TIPO 

PEDEST AL 

NMX (NMX-J- 285). Se usan para subestaciones particular es.  (Para transformadores de 30 

a 3000 KVA) 

NK (K0000-08). Se usan  para subestaciones instaladas en redes de CFE. 

(Tr ansfor madores de 75, 112.5 y 150 KVA). 

NK (K0000-07). Se usan  para subestaciones instaladas en redes de CFE. 

(Transformadores de 300 y 500 KVA). 
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